
Position 
nummer

Modell 
SPL600OA 
Art. nr.

NS 
*)

Kapacitet 
spillvatten    
qs l/s  fd=1

Kapacitet 
spillvatten      
qs l/s  fd=1,5

Kapacitet 
spillvatten   
qs l/s f  d=2

Kapacitet 
dagvatten    
qd l/s fd=1

Brunnhöjd bh 
> 2,1 m D 1 m 
max slam (m3)

höjd In/
Utlopp 
vg (cm)

Filter höjd 
del (cm)

Nr 1 75-7 7 3,4 2,3 1,7 7 0,57 / 0,79 Min.60 75

Nr 2 100-10 10 5,0 3,3 2,5 10 0,28 / 0,4 Min.85 100

Nr 3 150-15 15 7,5 5,0 3,8 15 0,125 115 75+75

Nr 4 175-19 19 9,7 6,5 4,8 19 0,25 140 100+75

Bilder ovan: SPL600-serien för oljeavskiljning av parkering, verkstad och biltvätt

som efterföljande filterenheter för klass 1 och klass 2.
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Nr 2 Nr 1Nr 4 Nr 3

EFTERPOLERINGSFILTER TILL ORDINARIE/ NY OLJEAVSKILJARE


• Oljeavskiljare klass 2 dimensionerad enligt SNV publikation 1975:10. 

• Oljeavskiljare klass 1 dimensionerad enligt SS-EN 858-1 och 2. 

Nr 1

Montage alternativ


• I ny GAP glasfibertank dn 800, dn 1000. 

• Schakt i mark efter bef. oljeavskiljare. 

• För golvmontage efter bef. oljeavskiljare pos. nr. 3. 

• Vattengång utlopp 1150, 1400 mm pos. nr. 1-4. 

• Inomhus i befintlig dn 1000 betong OA klass 2. 

• Rörlig vattengång utlopp pos. nr. 1-2 

• 150 mm max vattennivå över vattengång utlopp. 

Användningsområde ihop med *)


• Golvbrunn inomhus för lastbilsentrepre- 
nad maskinverkstad med absorbenter*).  

• Gräs-oljeavskiljare för golfbanaverkstad. 

• Utomhusmontage efter ordinarie klass 
2/ 1 oljeavskiljare för biltvätt/ rekond. 

• Dagvattenrening/ oljeavskiljning efter 
grusmagasin placerad i gummiduk. 

• Bef./ ny kemisk fällning.



Bilder ovan: SPL315-serien av filterenhet för oljeavskiljning av mindre ytor av parkering, verkstad och 
rekonditionering. Passar till tank i GAP Dn 600, 800 för inomhusmontage resp. 1600 mm för inom och 
utomhusmontage. Med bottendel h 250/500 kan vattendjupet ökas med 200/450 mm i pos. nr 3 och 4.
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2024-02-08
POLERINGSFILTER FÖRE/EFTER ORDINARIE/ NY OLJEAVSKILJARE


• Oljeavskiljare klass 2 dimensionerad enligt SNV publikation 1975:10. 

• Oljeavskiljare klass 1 dimensionerad enligt SS-EN 858-1 och 2. 

Position 
nummer

Modell 
SPL315OA 
Art. nr.

NS 
*)

Kapacitet 
spillvatten    
qs l/s  fd=1

Kapacitet 
spillvatten      
qs l/s  fd=1,5

Kapacitet 
spillvatten   
qs l/s f  d=2

Kapacitet 
dagvatten    
qd l/s fd=1

Slam (m3) NS 
volym enligt 
tabellvärde.

höjd In/
Utlopp 
vg (cm)

Filter höjd 
del (cm)

Nr 1 50-4 3 1,5 1,0 0,8 3 Beräknas 25 50

Nr 2 75-8 6 3,0 2,0 1,5 6 Beräknas 50 75

Nr 3 100-8 8 4,0 2,7 2,0 8 Beräknas 75 100

Nr 4 125-11 10 5,0 3,3 2,5 10 Beräknas 100 125

Montage alternativ


• I ny GAP glasfibertank dn 600, 800, dn 1000. 

• Schakt i mark efter bef. oljeavskiljare. 

• För golvmontage efter bef. oljeavskiljare pos. nr. 3. 

• Vattengång utlopp 1150, 1400 mm pos. nr. 1-4. 

• Inomhus i befintlig dn 1000 betong OA klass 2. 

• Rörlig vattengång utlopp pos. nr. 1-2 

• 100 mm max vattennivå över vattengång utlopp. 

Användningsområde ihop med *)


• Pos. nr 1 föravskiljare inuti mindre ränna för 
spolplatta och anslutning mot utloppet. Tex. 
mindre lastbilsentreprenad maskinverkstad, 
för biltvätt/ rekonditonering. Gräs-/ oljeav- 
skiljare för golfbana spolplatta och verkstad. 

• Bef./ ny kemisk fällning*) i mindre ränna. 

• Pos. nr 4 Dagvatten-oljerening, uppsamling 
via rännstensbrunn RB 400, absorbenter*). 

Nr 4Nr 3 Nr 3 Nr 1


